TEC-MAR

250W

Artikelnummer: 801053J250CN

TEC-MAR 8010-588-3 FASHION-PRISM 588 HIE

Bestellnummer: 10864

Technische Daten

Artikelname:

Leistung:

Bestellnummer:
Hersteller Artikelnummer:
Leistung pro Leuchtmittel:
Anzahl Leuchtmittel:
Lichtausbreitung:

Lange: (A)

Hohe: (C)
Energieeffizienzklasse:
Fassung:
Fertigungsnormen:
Gehauseklasse:
Hersteller:

StoRfestigkeit:
Schutzklasse:

1P65 Schutzklasse:

Gewicht:
Montagevariante:
Produkte pro Palette:
Katalogseite:
Reflektor Variante:
Uberverpackung:
Vorschaltgerat:

Kennzeichnung:
Montageort:
Zertifizierung:

Reflektor:
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TEC-MAR 8010-588-3 FASHION-PRISM 588 HIE 250W
250 Watt

10864

801053J250CN

250

1

direktes Licht

588 mm

610 mm

A

E40

EN/IEC 60598-1:2008

I Leuchte hat E luk und Geha |

TEC-MAR

IK08 Schutzklasse vor mechanischen Einflissen Nach DIN EN 50102
P44

IP65 Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) und Schutz gegen Strahlwasser aus
allen Richtungen.

11 kg

Leuchte kann abgehangt montiert werden.

20 Stiick

328

Raster und Diffusore

1 Stiick

CN

Die Leuchte hat die CE Prifung bestanden und erhalt 89/336/CEE, 73/23/CEE und
98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.

Fur die Anbringung an normalen nicht er 10l a 1

IMQ Zertifizierung: Der Leuchtkérper wurde vom Italienischen Institut fiir Qualitat genehmigt
und entspricht den CEI 34.21 und EN 600598.1 Sicherheitsvorschriften
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Diese Leuchte ist ge-
eignet fiir Leuchtmittel
der Energieklassen:

Diese Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der Energie-
Klasse:

saonz M|

Produktbeschreibung

Industrielle und kommerzielle Hangeleuchte fir Entladungslampen.

Gehause: Gegossenes Aluminium Gehéuse, mit Polyester nichtrostend
tiberzogene

Pulverlackierung, RAL 9006 Silber.

Standardausriistung: 230V-50Hz Vorschaltgerat mit Leistungsfaktorkondensator,
Impulsstarter, mit Silikon isolierte Kabel, Glasschleifen.

Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemal EN / IEC 60598-1:2008
Vorschriften

hergestellt.

Technische Aenderungen vorbehalten. Kontakt: www.tec-mar.de | info@tec-mar.de V20160706



